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Wymagania ogolne:

l.  Wykorzystanie poje¢ i wielkosci fizycznych do  opisu  zjawisk
oraz wskazywanie ich przyktadow w otaczajacej rzeczywistosci.

Il. Rozwigzywanie problemow z wykorzystaniem praw i zaleznosci fizycznych.

1. Planowanie i przeprowadzanie  obserwac;ji lub  doswiadczen
oraz wnioskowanie na podstawie ich wynikow.

Wymagania szczegotowe:
V1 8),9), 12), 16)



Kazde urzgdzenie elektryczne to potgczony uktad zespotow,
nodzespotow lub elementow elektrycznych (elektronicznych),
<tore wyznaczajg zamknieta droge przeptywu pradu
elektrycznego, nazywang obwodem.

Woltomierz wigczamy rownolegle do elementu obwodu,
poniewaz tym urzadzeniem mierzymy napiecie miedzy koncami
elementu.

Amperomierz wtgczamy szeregowo, poniewaz natezenie pradu
jest jednakowe w kazdym punkcie uktadu szeregowego. Jezeli
w obwodzie znajd3a sie trzy oporniki potgczone szeregowo,

to niezaleznie od tego, gdzie wtgczymy amperomierz (przed
pierwszym z nich, miedzy pierwszym a drugim, miedzy drugim
a trzecim czy za trzecim) natezenie pradu bedzie takie samo.




Opis doswiadczenia

Problem badawczy:

Czy istnieje zwigzek miedzy wartoscig napiecia elektrycznego a wartoscia
natezenia pradu miedzy koncami opornika?

Hipoteza:

Natezenie pradu przeptywajgcego przez przewodnik jest wprost
proporcjonalne do napiecia elektrycznego mierzonego na jego koncach.
Sprzet doswiadczalny:

laptop z oprogramowaniem sparkvue, czumlk napleua i natezenia pradu Pasco
PS-2115, przewody, zaciski, cztery oy

elektrycznym, np. baterie, @
odbiornik pradu elektrycznego. @@\ b




Instrukcja do
doswiadczenia:

1. Zbuduj prosty obwdd elektryczny
z jedng bateria.

2. Podtacz czujnik napiecia i natezenia
pradu Pasco PS 2115 do zbudowanego
obwodu.

3. Uruchom aplikacje stuzacag do
pomiaru napiecia i natezenia pradu.
Zapisz otrzymane dane.

4. Dotacz do obwodu kolejng baterig,
powtdrz pomiar, zapisz wyniki.

5. Powtarzaj czynnos¢ do momentu
podfgczenia czwartej baterii.

6. Przerysuj tabele do zeszytu
i jg uzupetnij.

Zaleznos¢ napiecia od natezenia pradu




Whioski

Porownujac otrzymane dane pomiarowe odpowiedz na pytania:

1. Co spowodowato zwiekszenie liczby baterii

w obwodzie?

Czy zwiekszenie liczby baterii w obwodzie powodowato zmiany w otrzymywanych
wynikach pomiarowych?

2. Czy miedzy napieciem a natezeniem pradu ptyngcego przez odbiornik istnieje jakas
zaleznosc (jesli tak, to jaka)?



Podsumowanie:

Na podstawie wykonanego doswiadczenia i otrzymanych wynikow (wykresy)
mozna stwierdzi¢, ze wzrost napiecia np. dwa razy wptywa na rownoczesny
wzrost natezenia pradu tyle samo.

Zaleznosci natezenia pragdu od napiecia wskazujg na to, ze natezenie pradu
elektrycznego przeptywajgcego przez odbiornik jest wprost proporcjonalne
do napiecia mierzonego na jego koncach.
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